
По всем вопросам, связанных с качеством счетчика, гарантийного или послегарантийного ремонта 

следует обращаться по адресу: ООО «ТК «ПРОМСТРОЙСЕРВИС», 195009, Санкт-Петербург,  

ул. Ватутина, д. 17, литер З, произв.-складское пом. №2, тел: +7 (812) 331-79-39, www.spbpss.ru,  

e-mail: mail@tdpss.spb.ru 

10.   Сведения о приемке  

Счетчик холодной воды крыльчатый многоструйный MJ-__________________________DN________ 

                                                                                                     исполнение / модификация 

метрологический класс_______ соответствует техническим условиям ТУ 26.51.63-001-23155876-2023 

и признан годным к эксплуатации. 

 

Заводской №_________________________________  

 

11. Сведения о поверке 

Счетчик на основании результатов первичной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации.    

                                                                 

                                                                                           Поверитель ________________________ 

Знак поверки                                                                                                          (подпись)                                 

                                                      Дата поверки 

12. Сведения о периодической поверке 

Дата поверки Результаты поверки МПИ Оттиск 

клейма 

Подпись и Ф.И.О. поверителя 

     

     

     

13. Габаритные и присоединительные размеры  

  
          MJ-SDC, MJ-SDC PLUS, MJ-LFC, MJ-LFC PLUS                      MJ-SDC-G7, MJ-SDC-G7 PLUS 

 

Обозначение 

счетчика 

Ду L, мм L1, мм* H, мм H1, мм W, мм D d Вес, кг, 

не более 

MJ-SDC 

MJ-SDC PLUS 

MJ-LFC 

MJ-LFC PLUS 

MJ-SDC-G7 

 MJ-SDC-G7 PLUS 

15 165 225 110 195 95 G3/4 R1/2 1,6 

20 190 280 110 195 95 G1 R3/4 1,8 

25 260 360 120 210 100 G1 1/4 R1 2,7 

32 260 360 120 210 100 G1 1/2 R1 1/4 2,9 

40 300 410 145 260 125 G2 R1 1/2 5,5 

50 300 440 180 295 145 G2 1/2 R2 8,0 

      *Размер может меняться, зависит от типа/вида комплекта монтажных частей и уточняется при заказе 

 

    
  

ПАСПОРТ 

СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ PRIMA 

MJ-SDC, MJ-SDC PLUS (герметичный счетный механизм IP68), 

MJ-SDC-G7, MJ-SDC-G7 PLUS, MJ-LFC, MJ-LFC PLUS 

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 
Государственный реестр №94900-25 

 
1. Назначение 

Счетчики холодной воды крыльчатые многоструйные PRIMA MJ-SDC, MJ-SDC-G7, MJ-LFC 

метрологического класса «В», и MJ-SDC PLUS, MJ-SDC-G7 PLUS, MJ-LFC PLUS 

метрологического класса «С», (в дальнейшем счетчики) предназначены для измерения объема 

холодной воды, протекающей в системах холодного водоснабжения в диапазоне температур от +5 до 

+40°С под давлением не более 1,6 МПа. Счетчик применяется для учета холодной воды, в том числе 

коммерческого, на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. 

2. Метрологические и технические характеристики 

Наименование параметра Значение параметра 

Диаметр условного прохода, Ду 15 20 25 32 40 50 

 Объемные расходы, м3/ч       

 -наименьший, Qmin       

 Класс B1) 0,032 0,050 0,079 0,125 0,200 0,320 

 Класс C1) 0,016 0,025 0,040 0,063 0,100 0,160 

 -переходный, Qt       

 Класс B1) 0,050 0,080 0,130 0,200 0,320 0,500 

 Класс C1) 0,025 0,040 0,063 0,100 0,160 0,250 

 -номинальный расход, Qn, м
3/ч 1,50 2,50 3,50 6,00 10,00 15,00 

 -наибольший расход, Qmax, м
3/ч 3,00 5,00 7,00 12,00 20,00 30,00 

 Порог чувствительности, м3/ч, не более 

 Класс В 

 Класс С 

 

0,016 

0,010 

 

0,025 

0,015 

 

0,040 

0,022 

 

0,063 

0,035 

 

0,100 

0,055 

 

0,160 

0,100 

Пределы допускаемой относительной 

погрешности       измерений объёма, %: 

 -в диапазоне от Qmin до Qt 

 -в диапазоне от Qt до Qmax 

5 

2 
1)Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1-92 – «В», «С» – только при горизонтальном монтаже  

счетчиков

Диапазон температур измеряемой 

среды, ºС 

от +5 до +40 

Потеря давления при Qmax, МПа, не 

более 

0,063 

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 

Емкость счетного механизма, м3 99999,9999 999999,9999 

Наименьшая цена деления, м3 0,00005 

Цена импульса, м3/импульс от 0,001 до 0,1 

Условия эксплуатации: 

-температура окружающего воздуха, С 

-относительная влажность, %, не более 

-атмосферное давление, кПа 

 

от +5 до +50 

98 

от 84 до 107 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 110000 

Средний срок службы, лет, не менее 12 
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Характеристики импульсного выхода 

Наименование параметра Значение параметра 

Характер сигнала Импульсный 

Максимальное напряжение, В 24 

     Максимальный коммутирующий ток через контакты, мА 100 

Частота замыкания контактов, Гц, не более 10 

 Цена одного импульса для счетчиков, литр×импульс 10 

3. Комплектность 

Наименование Обозначение Количество 

Счетчик холодной воды   крыльчатый многоструйный PRIMA  1 шт. 

Паспорт ПС 26.51.63-001-23155876-2023 1 шт. 

Модуль передачи данных и импульсов/передатчик 

импульсов1) 
 1 шт. 

Комплект монтажных частей2)  1 комплект 
1) В зависимости от заказа 
2) Состав комплекта и поставка по отдельному заказу 

4. Устройство и принцип действия  

           Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под 

действием потока протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально объему 

воды, протекающей через счетчик. Конструктивно счетчики состоят из корпуса, крыльчатого 

измерительного механизма со струеделителем, которые находятся в проточной части корпуса и 

счетного механизма. Поток воды, пройдя фильтр, подается в корпус счетчика, поступает в 

измерительную полость со струеделителем, внутри которой установлена крыльчатка. Струеделитель 

распределяет поток воды на несколько струй для равномерного воздействия на лопасти крыльчатки. 

Вода, пройдя зону вращения чувствительного элемента (крыльчатки), поступает в выходной патрубок. 

Передача вращения чувствительного элемента (крыльчатки) в счетный механизм в зависимости от 

исполнения счетчика осуществляется при помощи магнитной связи (исполнение MJ-SDC, MJ-SDC 

PLUS, MJ-SDC-G7, MJ-SDC-G7 PLUS) или посредством механической передачи (исполнение MJ-

LFC, MJ-LFC PLUS). Счетчики, у которых передача вращения происходит посредством 

механической передачи могут быть заполнены специальной антибактериальной жидкостью, которая 

препятствует загрязнению счетного механизма, находящегося в прямом контакте с измеряемой 

средой. Счетчики, у которых передача вращения крыльчатки осуществляется при помощи магнитной 

связи, конструктивно защищены от воздействия внешнего магнитного поля. Масштабирующий 

редуктор счетного механизма с роликовыми и стрелочными указателями объема приводит число 

оборотов чувствительного элемента (крыльчатки) к значениям протекшей воды в м3. Счетный 

механизм счётчика может дополнительно комплектоваться датчиком для дистанционной передачи 

импульсов по принципу «сухой контакт», а также модулем передачи данных и импульсов, 

передающим измеренные данные по цифровым протоколам или импульсы по принципу «открытый 

коллектор». 

5. Размещение, монтаж и подготовка к работе 

5.1 Счетчик устанавливается в помещении или специально оборудованном месте (колодец, бокс и т.п.)  

с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 °С. Место установки счетчика должно 

обеспечивать свободный доступ для осмотра, снятия показаний и гарантировать его эксплуатацию без 

повреждений. 

5.2 Счетчик необходимо оберегать от ударов при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Счетчик 

устанавливается в трубопровод так, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе 

счетчика.  

5.3 Счетчик устанавливается на горизонтальном трубопроводе шкалой вверх. Установку 

необходимо осуществлять таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой.  

5.4 Счетчик устанавливается только после завершения строительных и монтажных работ, очистки и 

промывки трубопровода. 

5.5 Необходимо обеспечить прямые (успокоительные) участки перед счетчиком не менее 3DN и 

не менее 3DN после. При необходимости установки элементов трубопроводной арматуры (задвижка, 

фильтр, конусные переходы), их монтаж допускается производить только вне прямых участков.  

5.6 Перед счетчиком рекомендуется установить фильтр с учетом требований П.5.5. 

5.7 Присоединение счетчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 

МПа (16 кгс/см2). 

5.8 При установке и монтаже счетчика не допускать перекосов, сжатий или натягов фланцевого, или 

резьбового соединения с трубопроводом. 

5.9 При установленном в трубопровод счетчике, а также при его монтаже категорически запрещается 

проводить сварочные работы. 

5.10 Заполнение счетчика водой необходимо производить плавно во избежание повышенной вибрации 

и гидравлических ударов. 

5.11 Счетчик в исполнении MJ-LFC, MJ-LFC PLUS полностью герметичен, поскольку конструкция 

счетчика не имеет магнитной муфты и предполагает заполнение внутреннего пространства 

измеряемой средой, в том числе и счетного механизма.  Счетчики данного исполнения допускается к 

установке в колодцах или иных местах, которые могут быть подвержены длительному затоплению. 

5.12 Счетчики в исполнении MJ-SDC, MJ-SDC PLUS оснащены герметичным счетным механизмом 

(IP68) и допускается к эксплуатации в местах возможного затопления счетчика. 

6. Эксплуатация и техническое обслуживание 

6.1 Периодически необходимо производить осмотр счетчика. В случае загрязнения наружных 

поверхностей счетчика, их необходимо протереть и очистить. При осмотре проверяется, нет ли течи 

во фланцевых или резьбовых соединениях счетчика с трубопроводом. При выявлении течи 

необходимо подтянуть фланцевые или резьбовые соединения. Если течь не прекращается – заменить 

прокладки. 

6.2 При выявлении течи из-под счетного механизма, остановки счетчика, его необходимо снять и 

отправить в ремонт. После ремонта счетчика необходимо провести процедуру его поверки. 

6.3 Нормальная работа счетчика может быть обеспечена только при соблюдении следующих условий 

эксплуатации: 

- монтаж счетчика выполнен в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего паспорта; 

- счетчик должен использоваться для измерения объема воды на расходах, не превышающих значения 

номинального Qn и не менее минимального Qmin (указанных в П.2); 

- эксплуатация счетчика на максимальном расходе Qmax допускается не более 1 часа в сутки; 

- в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу 

счетчика. 

6.4 Периодически необходимо проверять и чистить входной фильтр от засорения. 

6.5 Поверка счетчиков производится в соответствии с документом ГОСТ Р 8.1012-2022 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки». 

Межповерочный интервал счетчика – 6 лет. 

7. Условия хранения и транспортирования 

Счетчик должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям раздела 3 

ГОСТ 15150-69. В воздухе помещения, в котором хранится счетчик, не должны содержаться 

коррозионно-активные вещества. Транспортирование счетчика производится любым видом 

закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных 

отсеках в упаковке, предохраняющей от механических повреждений. Транспортирование счетчика 

должно соответствовать условиям раздела 5 ГОСТ 15150-69. 

        8.   Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий  

ТУ 26.51.63-001-23155876-2023 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, 

монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 18 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты первичной поверки. 

9.      Сведения о рекламациях 

Если счетчик вышел из строя по вине потребителя, из-за неправильной эксплуатации, не соблюдения 

указаний, приведенных в настоящем паспорте, нарушении условий хранения и транспортирования 

изготовитель претензии не принимает. Гарантийные обязательства так же не распространяются в 

случаях: механических повреждениях счетчика, попадания внутрь счетчика посторонних предметов, 

нарушения целостности поверочных пломб или стикера (наклейки), поврежденный (нечитаемый) 

заводской номер, несанкционированного доступа к узлам и деталям счетчика, стихийных бедствий 

(пожар, наводнение и т. п.). 

 

 


