
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ 

ШПИНДЕЛЕМ 30ч39р МАРКИ «PR» (Модификация 1) 

 

1. Назначение и область применения 
Задвижка предназначена для установки на трубопроводах холодной и горячей воды в качестве запорных 
устройств и перекрытия потока рабочей среды. 

 

2. Устройство и принцип действия 
- Задвижка состоит из корпуса, крышки и устройства для закрытия и открытия прохода рабочей среды через 

корпус. 

- Открытие производится вращением шпинделя против часовой стрелки. 
- Закрытие производится вращением шпинделя по часовой стрелке.  

- Вращение производится маховиком, закрепленным на шпинделе. При вращении шпинделя гайка, 

соединённая с обрезиненным клином, движется поступательно, производя опускание клина до полного 

соприкосновения его покрытых резиной поверхностей с внутренней диаметральной поверхностью корпуса 
задвижки, т.е. до перекрытия прохода. 

- Задвижка используется только в качестве запорного устройства (только в положении «открыто» либо 

«закрыто») и не предназначена для регулировки потока. 
- Задвижки должны быть установлены в удобном для обслуживания месте. Задвижки устанавливаются на 

трубопроводе в любом рабочем положении, кроме положения маховиком вниз. 

 

3. Технические характеристики 
- Тип задвижки: 30ч39р с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем 

- Рабочее давление: 1,6/1,0 МПа (Таблица 1) 
- Максимальная температура рабочей среды: +120°C 

- Рабочая среда: вода 

- Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А 

- Управление: ручное 
- Тип присоединение: фланцевое 

- Габаритные, присоединительные размеры и материалы основных частей указаны в Таблице 1 и Таблице 2 

 

4. Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 

месяцев со дня продажи. 

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию 
изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров. 

Претензии к качеству изделия принимаются в течение гарантийного срока. 

По всем вопросам, связанным с качеством изделия следует обращаться по адресу:  
ООО «ТК «ПРОМСТРОЙСЕРВИС», 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, литер З, произв.-

складское пом. №2, тел: +7 (812) 331 79 39, www.spbpss.ru, e-mail: mail@tdpss.spb.ru 

 

 

Дата продажи________________________________ 

 

Серийный номер_____________________________ 

Отметка о возврате или обмене изделия: 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА11.В.04306/24 

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.11.2024 

 

Завод-изготовитель: TIANJIN TANGFA WATTS VALVE CO., LTD (Китай) 
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Таблица 1 - Габаритные и присоединительные размеры 

 

Таблица 2 - Материалы основных частей 
 

№ Элемент Материал 

1 Корпус Ковкий чугун 

2 Уплотнение EPDM 

3 Шпиндель Нержавеющая сталь 

4 Клин Ковкий чугун 

5 Гайка шпинделя Латунь 

6 Прокладка крышки EPDM 

7 Крышка Ковкий чугун 

8 Болт Нержавеющая сталь 

9 Гайка Латунь 

10 O-Ring Силикон 

11 Штурвал Ковкий чугун 

 

DN PN (МПа) L (мм) D3 (мм) D1 (мм) M (мм) b (мм) H (мм) n-Ød1 Вес, не более 

(кг) 

50 1,6 150 165 125 180 19 300 4-18 8,70 

65 1,6 170 185 145 180 19 320 4-18 11,00 

80 1,6 180 200 160 220 19 375 8-18 13,50 

100 1,6 190 220 180 220 19 420 8-18 17,40 

150 1,6 210 285 240 260 19 550 8-22 30,70 

200 1,0 230 340 295 325 20 680 8-22 50,00 

250 1,0 250 395 350 406 22 795 12-22 76,50 

300 1,0 270 445 400 406 24,5 900 12-22 130,50 

350 1,0 290 505 460 500 26,5 1020 16-22 145,00 

400 1,0 310 565 515 500 28 1145 16-26 203,00 
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